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Spesielle egenskaper på Hiab X1058HiPro

■ Hiab V200, trykkompensert og 
lastkjennende ventil

■ Fjernstyring Combidrive m/ 
radio

■ VSL+ kan bruke motvekt
■ SAF, Halvautomatisk pakking
■ JDC, Jib dual Capacity
■ Syklontank, 130 liter
■ PFD, oljefordeling
■ 9m. Støttebenbredde på kran
■ 6m. Støttebnbredde bak.
■ 1 stk. Støtteben i front
■ LSS, demperfunksjon
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                                    Tekniske data
Mdyn  965 kNm
Løftekapasitet kNm 743
Løftekapasitet tm 75,7
Løftekapasitet (ADC) kNm 803
Løftekapasitet (ADC) tm 81,9
Rekkevidde - løfteevne, standard m-kg 24,2  - 1.540

25,5  - 1.440
26,8  - 1.340
28,2  - 1.260
29,7  - 1.060
31,4  - 860
33,1  - 720

Rekkevidde - løfteevne, manuell 
armforlenger

m-kg 34,6  - 620

Hydraulisk rekkevidde, standard m 33,3
Slaglengde, hydraulisk forlenearm m 23,8 m
Rekkevidde, manuell armforlenger m 0
Løftehøyde, over fundament hydr/man. m 35,5 / 37,0
Anbefalt pumpekapasitet l/min 100 - 120
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Høyde i parkeringsstilling mm 2.734
Bredde i parkeringsstilling mm 2.548
Plassbehov. Rotasjon ikke inkludert mm 1.935
Plassbehov inkl. slange og rørsett mm 1.935

Vekt
Kran i standardutførelse uten støtteben kg 9.328
Sete kg 0
Festebolter kg 66 - 265
Støtteben kg 1.200 - 

1.410
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Hiab FrameWorks, selvbærende ramme for store kraner

• Frameworks (patentert fleksibelt 
monteringsprinsipp)

• Meget høy motstand mot 
vridning
Montering kun med bolter

• E-Coat overflatebehandleing
• Ingen sideplater kreves på 

chassis
Ingen sveising kreves for 
monteringen mot chassis

• Dokumentasjon og beregninger 
gjort av Hiab.

• Hele installasjonen CE-merket



Fullstendig skrudd/ boltet 
konstruksjon
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Påbygget
■ Frameworks ( patentert fleksibelt monteringsprinsipp)
■ Bygget opp I moduler
■ Lasteplan med uttrekk bak, 6,5-7m.
■ Uttrekkbart underkjøringshinder
■ Laxo stakehylser I planbunn 
■ Framlem med Laxo stakeholdere
■ Stiger foran og bak for lett adkomst
■ Surrefester og surrestiger nedfelt
■ Verktøykasser optimalt tilpasset.
■ LED arbeidslys på kran og påbygg
■ E-Coat overflatebehandleing med anti sklibelegg
■ Sidelem i front
■ Ingen sveising kreves for monteringen mot chassis
■ Dokumentasjon og beregninger gjort av Hiab.
■ Monteringstid etter chassis ankomst, ca 2 uker!
■ Hiabs installasjons senter ligger I Meppel, Holland.
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Påbyggsdetaljer i moduler

■Kun boltede forbindelser

■Frontlem

■Festedetaljer

■Skjerm modul

■Hel bakpart

■Tilpasses ønskede 
lengder

■Plassering av Laxo staker 
etter avtale
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Scania S540 B 8X2*6NB
Detaljer; se vognkort
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Egenvekter, nyttelast og annen info

■ Egenvekt total inkl. kran med jib

■ Egenvekt foran med boggie oppe, 16560 kg 

■ Egenvekt foran med boggie nede, 17860 kg 

■ Egenvekt bak, boggie oppe 13540 kg

■ Egenvekt bak med boggie nede 12280kg

■ Nyttelast ca. 2000 kg

■ Lengde lasteplan, 6550-7000

■ Lengde uttrekk på lasteplan, 45 cm

■ Total høyde, 4100mm
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   Scania S540 B 8X2*6NB med påbygg fra Hiab
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